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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST E  03.00  - Wymagania ogólne
ST E  03.01  - Przy cze kablowe
ST E  03.02  - Tablice elektryczne i wewn trzne linie zasilaj ce
ST E  03.03  - Instalacja o wietlenia
ST E  03.04  - Instalacja gniazd wtyczkowych
ST E  03.05  - Instalacja telefoniczna i internetowa
ST E  03.06  - Instalacje ochronne
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ST E 03.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wst p
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne zawiera zakres okre le  i wymaga  wspólnych dla ca ci zagadnie

dotycz cych wykonania i odbioru robót
2. Zakres robót obj tych ST E.
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-03 obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie jw.
Roboty wyspecyfikowano z podzia em na nast puj ce elementy:
- przy cze kablowe
- tablice elektryczne i wewn trzne linie zasilaj ce
- instalacja o wietlenia
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja telefoniczna i internetowa
- instalacje ochronne
3. Uwagi ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z dokumentacj  projektow
(projektem budowlanym; specyfikacj  techniczn ) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow .
Podstaw  wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, przedmiar robót).
Wymagania zawarte w ka dym opracowaniu s  obowi zuj ce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST maj
priorytet w stosunku do projektu budowlanego.
W przypadku rozbie no ci wykonawca nie mo e wykorzysta  b dów lub opuszcze  w dokumentacji, lecz o ich
zauwa eniu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  (DP), a tak e ogólnie
obowi zuj cymi przepisami.
5. Materia y i sprz t.
Cechy materia ów i  elementów instalacji musz  by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami i normami.
Materia y przeznaczone do zabudowy powinny posiada  certyfikat zgodno ci  lub aprobat  techniczn , a urz dzenia
certyfikat ze znakiem bezpiecze stwa.
Wykonawca zadba aby materia y przetrzymywane na budowie do czasu u ycia by y zabezpieczone i nie pogorszy a
si  ich jako .
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania w ciwego i sprawnego sprz tu nie powoduj cego pogorszenia jako ci
robót. Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typu i jako ci projektowi robót zaakceptowanemu przez
inspektora nadzoru.
6. Obmiar robót.
Obmiar robót powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych robót z DP (i ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru. Wyniki obmiarów nale y wpisa  do ksi ki obmiarów. B d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w
przedmiarze robót lub ST nie zwalnia wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane b
poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub
ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku wyst pienia d szej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robót. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót polegaj cych na
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w
sposób zrozumia y i jednoznaczny.
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ST E 03.01 PRZY CZE KABLOWE NN 0,4KV
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania przy cza kablowego nn 0,4kV
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST E 03.00.
W zakresie robót nale y wykona :
- przy cze kablowe nn 0,4kV zasilania budynku z istniej cej stacji transformatorowej So-293 „Zyty” z pola nr 12

w nierezerwowanej rozdzielnicy RNN 0,4
- wyposa enie pola nr 12 w istniej cej stacji transformatorowej So-293 „Zyty” w polu nr 12 w nierezerwowanej

rozdzielnicy RNN 0,4
W zakres robót wchodzi równie :
- wytyczenie geodezyjne trasy przy cza kablowego
- pomiar geodezyjny powykonawczy przy cza kablowego
- ochronne pomiary elektryczne przy cza kablowego
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Materia y zgodne z dokumentacj  techniczn
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.
Budynek zgodnie z warunkami przy czenia wydanymi przez Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze, zasilany

dzie kablowym przy czem energetycznym ze stacji transformatorowej So-293 „Zyty” z rozdzielnicy RNN 0,4kV z
pola nr 12 w cz ci nierezerwowanej znajduj cej si  w bezpo rednim s siedztwie budynku.
Uk adanie kabla zasilaj cego
Ze wzgl du na istniej ce uzbrojenie terenu wykopy wykona  r cznie. Projektowan  lini  kablow  uk ada  w wykopie
o szeroko ci, co najmniej 0,4 m i o g boko ci 0,8m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubo ci
warstwy piasku 0,1m.
Kabel uk ada  lini  falist  z zapasem 3% d ugo ci wykopu. Kabel zaopatrzy  na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki w
odst pach, co 10m oraz w punktach charakterystycznych (zakr ty, ko ce przepustów). Na oznacznikach umie ci
napisy: typ kabla, przekrój, relacj  linii kablowej oraz symbol w ciciela. Tre  opisu opasek Oki uzgodni  ze

bami technicznymi Szpitala Wojewódzkiego i inwestora. W miejscach skrzy owania z instalacjami obcymi kabel
chroni  durami os onowymi np. DVK 110 w kolorze niebieskim. Przed zasypaniem wykona  inwentaryzacj
geodezyjn  u onej linii kablowej. Na kabel nasypa  warstw  0,1m piasku drobnoziarnistego – nadsypk  i 0,15m
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszcze  i na tej wysoko ci (25cm od górnej pow oki kabla) u  pas folii
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko ci 0,2m i grubo ci min. 0,5mm
Tak u on  lini  kablow  zg osi  do odbioru przed zasypaniem s bom technicznym Szpitala Wojewódzkiego i
inwestora.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- ciwe uk adanie kabla przy cza energetycznego
- przej cia przez ciany stacji transformatorowej i budynku chroni  rurami DVK
- wykona  schematy zasilania
- uaktualni  schemat nierezerwowanej rozdzielnicy RNN 0,4kV w stacji transformatorowej So-293
- jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowa  samoczynne wy czenie zasilania.
6. Kontrola jako ci.
Sprawdzenie wykonania robót kablowych podlega odbiorowi, poniewa  przy ko cu robót ulegaj  zakryciu
- dobór kabla zasilaj cego (zgodno  z PB)
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- elementy tablic maj  by  opisane  i ponumerowane (obwody wychodz ce)
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7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  wykonania wykopu pod kabel energetyczny
- prawid owo  u enia kabla
- ciwa lokalizacja rur os onowych
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obow. przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze  w czonych pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:

a) ci ci  kabla
b) rezystancji izolacji
c) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania

- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki tech. wyk. i odbioru robót bud. – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
3. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego
4. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
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ST E 03.02 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWN TRZNE LINIE ZASILAJ CE
1. Wst p.
1.4. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania wewn trznych linii zasilaj cych oraz tablic elektrycznych
1.5. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robót obj tych ST.
 Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  E 03.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- przy czenie zasilania budynku z projektowanego przy cza kablowego ze stacji transformatorowej

So-293 „Zyty”
- tablice rozdzielcze
- wewn trzne linie zasilaj ce
- instalacje o wietlenia i gniazd wtyczkowych
- instalacja telefoniczna
- instalacja wyrównawcza
- instalacja odgromowa
- ochrona od pora
- ochrona od przepi
- instalacje klap dymowych
- instalacja zasilania komputerów
- okablowanie strukturalne sieci internetu
W zakres robót wchodzi równie :
- trasowanie
- monta  rozdzielnicy g ównej
- przy czenie zasilania (przy cze kablowe) do TG
- linie zasilaj ce tablice w obiekcie
- monta  wszystkich tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie
- monta  obudów tablic rozdzielczych
- wykucie i zaprawienie bruzd
- przebicie i zamurowanie otworów
- monta  przepustów w przej ciach przez przegrody
- monta  rur w gotowych bruzdach
- enie przewodów w korytkach
- wci gni cie przewodów do rur
- wykucie wn k dla tablic wn kowych
- oznaczenie i pod czenie przewodów
- opisanie tablic
- sporz dzenie schematów tablic
- sprawdzenie poprawno ci dzia ania elementów wyposa enia tablic
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Materia y zgodne z dokumentacj  techniczn
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.

Rozdzielnice g ówne TG wykonane jako szafy wolnostoj ce z blachy o grubo ci 1mm malowanej proszkowo.
Drzwi rozdzielnicy wyposa  w typowe zamki.

Pola odp ywowe wlz w TG wyposa one b  w roz czniki bezpiecznikowe.
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Tablice rozdzielcze pi trowe wykona  jako wn kowe, a w przypadku rozdzielnicy poddasza natynkow .
Rozdzielnice z drzwiami metalowymi  i wyposa one w typowe zamki „Euro locks nr 827”

Rozdzielnic  kot owni  wykona  w obudowie  metalowej  o  IP  44  przewidzianej  do  mocowania  n/t.  W cznik
ówny kot owni zamontowa  przed drzwiami wej ciowymi do kot owni. Wykona  uk ad po cze  wyrównawczych

dla odprowadzenia adunków elektryczno ci statycznej.
Stopie  ochrony o wietlenia kot owni IP-65.

Wewn trzne linie zasilaj ce wyprowadzone b  z TG.
Wlz prowadzone do poszczególnych tablic rozdzielczych uk adane b  w bruzdach pod tynkiem. Trasy wlz
pokazano na rysunkach.

Po zako czeniu robót wykona  pomiary kontrolne instalacji wlz i rozdzielnic.
Sprawdzi  oporno  uziemienia rozdzielnicy TG, oporno  uziemienia ma by  mniejsza od 30 .

Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurkami RVS
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci ogniowej

ciany
- przewody uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia
- wszystkie po czenia przewodów wykona  na zaciski rubowe
- stosowa  podk adki metalowe w przypadku przy czenia przewodów pod zaciski gdy przewody s  zako czone

oczkiem
- tablice elektryczne nale y wykona  w oparciu o schematy zawarte w PB
- wykona  schematy tablic
- opisa  tablice pismem drukowanym
- jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowa  samoczynne wy czenie zasilania.
6. Kontrola jako ci.
Sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy ko cu robót ulegaj  one zakryciu
- dobór przewodów do obci alno ci pr dowej (zgodno  z PB)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- przewody w tablicach powinny by  powi zane w wi zki i oznakowane
- drzwiczki tablic wn kowych powinny by  zlicowane z p aszczyzn ciany
- kraw dzie tablic powinny by  równoleg e do poziomu i pionu
- elementy tablic maj  by  opisane  i ponumerowane (obwody wychodz ce)
- przewody ochronne w tablicach powinny by  oznaczone kombinacj  barw to-zielonej
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  schematyczna wykonania tablic
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obow. przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze  w czonych pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:

d) ci ci przewodów
e) rezystancji izolacji elektrycznej
f) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania

- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
5. Warunki tech. wyk. i odbioru robót bud. – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
6. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56; 61;
473; 482; 537
7. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa
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8. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego
9. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
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ST E 03.03 INSTALACJA O WIETLENIA
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania instalacji o wietlenia wewn trznego
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST E  03.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- wietlenie podstawowe pomieszcze
- wietlenie ewakuacyjne obiektu
- wietlenie elewacji budynku
- wietlenia podjazdu dla niepe nosprawnych
- wietlenie terenu
W zakres robót wchodzi:
- geodezyjne wytyczenie trasy kabli o wietlenia zewn trznego wraz z wykonaniem robót ziemnych
- monta  fundamentów pod s upy o wietlenia terenu
- monta  s upów o wietlenia terenu wraz z oprawami i ród ami wiat a
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- wykonanie i zamurowanie przebi  przez przegrody
- enie przewodów kabelkowych p askich w tynku
- przygotowanie pod a pod monta  opraw o wietleniowych
- monta  opraw o wietleniowych
- przygotowanie pod a pod monta  puszek rozga nych
- przygotowanie pod a pod monta  puszek osprz towych p/t
- monta  puszek odga nych p/t
- monta  puszek osprz towych p/t
- monta czników o wietleniowych w puszkach
- pomiary elektryczne wraz z protoko ami pomiarów
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Podstawowe materia y:
- latarnie o wietlenia terenu (fundament + s up + oprawa)
- oprawy o wietleniowe n/t
- oprawy o wietleniowe p/t
- oprawy o wietleniowe z modu ami awaryjnymi
- ród a wiat a
- zap onniki do opraw wietlówkowych
- czniki instalacyjne bryzgoszczelne
- czniki instalacyjne
- system sterowania o wietleniem sali konferencyjnej
- puszki osprz towe
- puszki rozga na
- przewody
- rury os onowe
Oprawy dobrano w wyniku wykonanej i zatwierdzonej wizualizacji efektów o wietleniowych, przy spe nieniu
wymogów normy PN-EN 12464-1:2004 oraz uwzgl dniaj c charakter obiektu, form  architektoniczn , funkcje
poszczególnych pomieszcze  oraz wymogi przysz ych u ytkowników. Przy doborze rozwi za  o wietleniowych
kierowano si  tak e wzgl dami taniej i przyjaznej u ytkownikom eksploatacji.
Wykonawca w ofercie musi jednoznacznie wskaza  typy opraw o wietleniowych, przy u yciu których wykona
zadanie przetargowe.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materia ów i produktów maj  na celu wskazanie parametrów
jako ciowych i wizualnych. W przypadku materia ów i produktów okre lonych w dokumentacji projektowej nazw
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producenta, Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie materia ów równowa nych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamówie  Publicznych.
Wykonawca, który powo uje si  w swojej ofercie na rozwi zania równowa ne do rozwi za  opisanych przez
Zamawiaj cego w dokumentacji projektowej zobowi zany jest do udokumentowania równowa no ci opraw zarówno
pod wzgl dem technicznym (rodzaj materia ów z których wykonane s  oprawy, sposób monta u, sposób
konserwacji opraw – wymiany róde wiat a), fotometrycznym (rozsy  strumienia wietlnego, budowa uk adu
optycznego, sprawno ) oraz pod wzgl dem spe nienia estetycznych za  koncepcji architektonicznej.
Ponadto wykonawca, który powo uje si  w swojej ofercie na rozwi zania równowa ne do rozwi za  opisanych przez
Zamawiaj cego w dokumentacji przetargowej zobowi zany jest do czy  do swej oferty komputerowe symulacje
parametrów wietlnych dla ca ego obiektu.
Wykonawca musi w swojej ofercie przedstawi  wizualizacje wykonane technik  3D z zastosowaniem opraw
równowa nych (wn trza i teren zewn trzny) umo liwiaj ce analiz  parametrów wietlnych i ocen  wra
estetycznych.
Efekty wietlne kreowane przez konkretne typy opraw zostan  poddane weryfikacji w kontek cie efektów wietlnych
zak adanych w koncepcji autorskiej. Oceny dokona Zamawiaj cy wraz z autorem projektu.
Proponowane równowa ne rozwi zania o wietleniowe musz  spe nia  mi dzy innymi nast puj ce wymogi:
System sterowania o wietleniem (sala nr 6) musi by  zgodny z protoko em DALI. Interfejs sterowania o wietleniem
musi sk ada  si  co najmniej z jednego panelu na ciennego oraz pilota podczerwieni. Pozwala on na sterowanie
wszystkimi oprawami w sali nr 6.

wietlenie dróg ewakuacyjnych wykonane w technologii LED o zoptymalizowanej bryle fotometrycznej dla ci gów
komunikacyjnych oraz klatek schodowych.
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.
Przewidziano wykonanie instalacji o wietlenia ogólnego i o wietlenia terenu przy wykorzystaniu opraw

wietleniowych wietlówkowych, metalohalogenkowych i opraw LED. Oprawy montowa  bezpo rednio na stropie,
na cianie i w stropach podwieszanych. Sterowanie o wietleniem miejscowe wy cznikami instalowanymi na cianach
przy wej ciach do pomieszcze .
Latarnie o wietlenia terenu montowa  na fundamentach prefabrykowanych ustawianych w ziemi.
Sterowanie o wietleniem terenu z rozdzielnicy TG. Obwód o wietlenia terenu wykona  kablem YKY 4x10, obwód

wietlenia podjazdu dla niepe nosprawnych wykona  kablem YKY 3x1,5.
Obwody o wietlenia wykona  przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm2. Przewody uk ada  w bruzdach z zachowaniem co
najmniej 5mm warstwy tynku nad przewodem. Osprz t montowa  p/t. Wy czniki instalowa  na wysoko ci ok.
1,4m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa  osprz t bryzgoszczelny p/t IP 44. Oprawy o wietleniowe korytarza i
klatek schodowych oznaczone na rzutach literami „V” i EM wyposa one b  w modu  awaryjny 3h podtrzymuj cy
wiecenie oprawy przez okres ok. 3h przy zaniku napi cia zasilania. Przewód podtrzymuj cy adowanie w modu ach

awaryjnych (jako czwarta a w przewodzie o wietlenia) wyprowadzi  z tej samej fazy co o wietlenie lecz przez
osobne zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurkami RVS
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci ogniowej

ciany
- przewody uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia
- przewody uk ada  na g adkim pod u
- do puszek wprowadza  tylko przewody, które wymagaj czenia w puszce – pozosta e prowadzi  obok
- puszki osadza  tak aby ich górna kraw  po otynkowaniu by a zlicowana z tynkiem
- puszki osadza  (przed otynkowaniem) w sposób trwa y i zabezpieczy  pokryw  przed zabrudzeniem tynkiem
- czniki klawiszowe nale y montowa  tak aby ich po enie by o jednakowe w ca ym obiekcie
- wszystkie po czenia przewodów wykona  na zaciski rubowe lub spr ynowe (nie lutowa  i nie skr ca )
- do danego zacisku przy cza  przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
- oprawy mocowa  tak aby wytrzyma y si  zerwania równ  500N
- jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowa  samoczynne wy czenie zasilania.
6. Kontrola jako ci.
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- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy ko cu robót ulegaj  one
zakryciu

- dobór przewodów do obci alno ci pr dowej (zgodno  z PW)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- trwa  zamocowanego osprz tu
- zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz tu instalacyjnego
- zasady zachowania jednolitej pozycji za czania czników
- stopnia ochrony IP osprz tu instalacyjnego
- zabezpieczenia przed korozj  elementów instalacji elektrycznej
- dzia anie instalacji o wietleniowej pod czonej pod napi cie
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji w czonej pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:

a) ci ci przewodów
b) rezystancji izolacji
c) nat enia o wietlenia
d) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania
e) prób dzia ania o wietlenia

- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56; 61;
473; 482; 537
3. PN-84-E-02033 O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym
4. PN-E-04700 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomonta owych bada  odbiorczych..
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ST E 03.04 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania instalacji gniazd wtyczkowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  E  03.00.
W zakresie robót nale y wykona  monta :
- gniazd wtyczkowych
W zakres robót wchodzi:
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- wykonanie i zamurowanie przebi  przez przegrody
- enie przewodów kabelkowych p askich w tynku
- przygotowanie pod a pod monta  puszek odga nych
- przygotowanie pod a pod monta  puszek osprz towych p/t
- monta  puszek odga nych p/t
- monta  puszek osprz towych p/t
- monta  gniazd wtyczkowych w puszkach
- pomiary elektryczne wraz z protoko em
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Podstawowe materia y:
- gniazda bryzgoszczelne
- gniazda
- przewody
- puszki odga ne
- puszki osprz towe
- rury os onowe
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.
Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Gniazdo gospodarcze
zlokalizowane  przy  wej ciu  do  pomieszcze  montowa  w takiej  samej  odleg ci  od  kraw dzi  drzwi  jak  wy cznik
wiat a. Obwody gniazd przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody uk ada  w bruzdach z zachowaniem co najmniej

5mm warstwy tynku nad przewodem. Osprz t montowa  p/t. Gniazda w pokojach instalowa  na wysoko ci ok 0,3m
(lub  wg  bie cych  ustale  z  inwestorem).  Gniazda  w  pom.  socjalnych  na  wysoko ci  ok.  1,1m  (lub  wg  bie cych
ustale  z inwestorem). W pomieszczeniach wilgotnych stosowa  osprz t bryzgoszczelny p/t IP 44
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- przej cia przez ciany i stropy chroni  rurkami RVS
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci ogniowej

ciany
- przewody uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia
- przewody uk ada  na g adkim pod u
- do puszek wprowadza  tylko przewody, które wymagaj czenia w puszce – pozosta e prowadzi  obok
- puszki osadza  tak aby ich górna kraw  po otynkowaniu by a zlicowana z tynkiem
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- puszki osadza  (przed otynkowaniem) w sposób trwa y i zabezpieczy  pokryw  przed zabrudzeniem tynkiem
- gniazda montowa  w ca ym obiekcie w taki sposób aby bolec ochronny by  u góry, przewód fazowy z lewej

strony, a przewód neutralny  z prawej
- wszystkie po czenia przewodów wykona  na zaciski rubowe lub spr ynowe (nie lutowa  i nie skr ca )
- do danego zacisku przy cza  przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
- mocowa  puszki i gniazda tak, eby wyci ganie wtyczki nie spowodowa o naruszenia mocowania puszki ani

gniazda
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by  d sze ni  fazowe
- jako ochron  przeciwpora eniow  zastosowa  samoczynne wy czenie zasilania. Jako uzupe nienie ochrony od

pora  wy czniki ró nicowo-pr dowe w obwodach gniazd.
6. Kontrola jako ci.
Sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy ko cu robót ulegaj  one zakryciu
- dobór przewodów do obci alno ci pr dowej (zgodno  z PW)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- trwa  zamocowanego osprz tu
- zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz tu instalacyjnego
- stopnia ochrony IP osprz tu instalacyjnego
- dzia anie instalacji gniazdowej pod czonej pod napi cie
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji w czonej pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:

a) ci ci przewodów
b) rezystancji izolacji elektrycznej
c) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania

- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56; 61;
473; 482; 537
3. PN-E-04700 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomonta owych bada  odbiorczych..
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ST E  03.05 INSTALACJA TELEFONICZNA I INTERNETOWA
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania instalacji okablowania strukturalnego
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  E  03.00.
W zakresie robót nale y wykona :
- instalacj  okablowania strukturalnego(instalacja telefoniczna i instalacja logiczna)
2. Materia y.
Podstawowe materia y:
- gniazda instalacji  telefonicznej
- gniazda instalacji logicznej
- kana y instalacyjne na cienne
- listwy elektroinstalacyjne na cienne
- ko ki rozporowe
- przewody instalacji telefonicznej
- przewody instalacji logicznej
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.
Instalacje telefoniczne.
Od ciany zewn trznej budynku (wraz z przepustem na zewn trz) do skrzynki prze cznicy telefonicznej TT
zlokalizowanej w rejonie rozdzielnicy TG doprowadzi  dwie rury os onowe. W szafce TT znajdowa  si  b

owice dwóch operatorów telefonii.
Ze skrzynki prze cznicy telefonicznej TT wyprowadzony b dzie korytko - kana  instalacyjny PCV mocowany n/t w
ci gach g ównych budynku. Od korytka instalacyjnego do stanowisk roboczych doprowadzone b  listwy
elektroinstalacyjne uk adane n/t. Na stanowiskach roboczych na wysoko ci ok. 0,3m od posadzki w puszkach n/t
zainstalowane  b  gniazda  telefoniczne  typu  RJ-12.  Od  g owicy  telefonicznej  w  skrzynce  TT  do  gniazdka
abonenckiego na ka dym stanowisku roboczym u  przewód YTKSY 1*4*0,5 (lub UTP 4x2x0,5 kat5e).
Instalacje komputerowe logiczne (okablowanie strukturalne sieci internetowej)
W rejonie rozdzielnicy TG zlokalizowana b dzie szafa dystrybucyjna SD.
Z szafy SD wyprowadzone b dzie korytko - kana  instalacyjny PCV mocowane n/t w ci gach g ównych budynku.
Od koryt instalacyjnych do stanowisk roboczych doprowadzone b  listwy elektroinstalacyjne uk adane n/t.
Na stanowiskach roboczych na wysoko ci ok. 0,3m od posadzki w puszkach n/t zainstalowane b dzie podwójne
gniazdo logiczne typu 2xRJ-45. Od szafy dystrybucyjnej SD do gniazdek sieci logicznej na stanowiskach roboczych

 przewód UTP 4x2x0,5 kat5e (lub lepszy w uzgodnieniu z inwestorem i administratorem sieci).
Zbiegaj ce okablowanie poziome wprowadzi  nale y do pomieszczenia szafy dystrybucyjnej SD i pozostawi  zapas
5m. Przewody uk ada  z zachowaniem nale ytej staranno ci rozk adaj c je w szafie w odpowiednich prowadnicach
do poziomu paneli krosowych. W celu rozprowadzenia sieci logicznej nale y wykona  szereg przebi  w stropach i
cianach. W wykonanych przebiciach nale y osadzi  rury os onowe zabezpieczaj ce przewody przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Projektowan  sie   nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta okablowania z zachowaniem
wymaganych odleg ci od przewodów energetycznych.
 Po wykonaniu okablowania nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania po cze . Nale y wykona  pomiary
parametrów wykonanego okablowania.
Szaf  dystrybucyjn  SD przy czy  przewodem LgY 16 do przewodu PEN w rozdzielnicy TG.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  ci gi korytek i listew elektroinstalacyjnych w liniach poziomych i pionowych
- wybiera  trasy proste dost pne do konserwacji i remontów
- przebicia pomi dzy strefami po arowymi uszczelni  mas  o odporno ci ogniowej równej odporno ci ogniowej

ciany
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- przewody w korytkach i listwach uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia

6. Kontrola jako ci.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- rozszycie przewodów logicznych oraz ich pod czenie do gniazd logicznych
- monta  kana ów kablowych i listew elektroinstalacyjnych przed u eniem przewodów
- prawid owe dzia anie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 41; 47; 61
3. Norma ISO IEC 11801
4. Norma ANSI/EIA/TIA-568
5. PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
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ST E 03.06 INSTALACJE OCHRONNE
1. Wst p.
1.1.  Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych dotycz cych
wykonania instalacji ochronnych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  E  03.00.
W zakresie robót nale y wykona :
- instalacj  wyrównawcz
- instalacj  odgromow
W zakres robót wchodzi:
- trasowanie
- monta  lokalnych szyn wyrównawczych
- monta  uchwytów pod rury instalacyjne
- monta  zwodów poziomych instalacji odgromowej
- monta  przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej
- monta  z czy kontrolnych
- przy czenie elementów metalowych (na opaski lub zaciski rubowe)
- pomiary elektryczne wraz z protoko em
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Zaprojektowano nast puj ce materia y:
- drut odgromowy FeZn fi:8
- bednarka FeZn 25x4
- zaciski miejscowej szyny wyrównawczej
- przewód LgY 6mm2
- lokalne szyny wyrównawcze
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady –
1988r.
5. Wykonanie robót.

Instalacja wyrównawcza
W pomieszczeniu kot owni wykona  szyny wyrównawczej z p askownika FeZn 25x4. Do szyny wyrównawczej
kot owni przy czy  rozdzielnic  TK i elementy przewodz ce obce (przewodami LgY 6 przy czy  metalowe rury i
konstrukcje). Rozdzielnic  TG uziemi  poprzez po czenie z uziomem otokowym budynku wykona  pomiar
kontrolny uziemienia TG.
W azienkach i pomieszczeniach sanitarnych wykona  lokalne po czenia wyrównawcze. Przy czy  do nich
metalowe brodziki, wanny, zlewozmywaki, metalowe rury wodne. Po czenia wykona  przewodem LgY 6 do
lokalnych szyn wyrównawczych LSW.
LSW przy czy  do zacisku PE w najbli szej tablicy rozdzielczej. Po czenia wyrównawcze wykona  zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami - §113 ust.1, §122 ust.3, §135 ust.6, §158
ust.7, §183 ust.7).

Instalacja odgromowa
Zwody poziome, przewody odprowadzaj ce do z czy kontrolnych wykona  przewodem FeZn 8. Na dachu do
siatki zwodów przewodem FeZn 8 po czy  wszystkie metalowe elementy konstrukcji wystaj ce ponad dach.
Przewody odprowadzaj ce prowadzi  na uchwytach mocowanych  do ciany budynku. Przewody odprowadzaj ce od

czy kontrolnych do uziomu wykona  przewodem FeZn 25x4. Przewody odprowadzaj ce prowadzi  na uchwytach
mocowanych  do ciany budynku. Przewody odprowadzaj ce z uziomem po czy  przez spawanie.
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Instalacje klap dymowych
Klapy dymowe posiadaj  nap d elektryczny i s  sterowane z Centralki Oddymiania, która posiada autonomiczny
uk ad sterowania. Otwieranie klap dymowych odbywa si  awaryjnie przez zadzia anie czujki dymu lub wci ni cie
przycisku alarmowego lub za pomoc  przycisku przewietrzania.
Centralka Oddymiania wraz z osprz tem, w sk ad którego wchodz :
- centrala oddymiania
- przycisk alarmowy oddymiania
- optyczna czujka dymu
- przycisk przewietrzania
- si ownik
dostarczana jest w komplecie (zgodnie z zamówieniem).
Projektowana Centralka Oddymiania zlokalizowana b dzie na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na poziomie
ok. 1,8m od pod a. Centralka Oddymiania zasilana b dzie przewodem YDYp 3x1,5 wyprowadzonymi rozdzielnicy
TG. Od centralki oddymiania wyprowadzi  obwody do przycisków alarmowych r cznych ostrzegaczy po aru,
optycznych czujki dymu, przycisku przewietrzania LT i do si owników. Instalacje prowadzi  p/t.
Osprz t montowa  na poziomie ok. 1,4m od pod a.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- trasowa  przewody w liniach poziomych i pionowych
- zamontowa  wsporniki cienne i dachowe
- uk ada  przewody na gotowych uchwytach
- przewody uk ada  swobodnie, tak aby nie by y nara one na napr enia
- przewody uk ada  na g adkim pod u
- przewody odgromowe powinny by  ocynkowane zgodnie z PN-ISO 404213
- wskazana gr. warstwy cynku dla przewodów odgromowych 12 m
6. Kontrola jako ci.
- sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi cz ciowemu, poniewa  przy ko cu robót ulegaj  one

zakryciu
- sprawdzenie podlega estetyka i jako  wykonania instalacji odgromowej na dachu
- dobór przekroju przewodów (zgodno  z PB)
- oznaczenie przewodów barw to-zielon
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy), stan wsporników oraz sposób ich zamocowania
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:

a) instalacji uziemiaj cej
b) instalacji odgromowej

- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 54; 56; 61
3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
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