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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST E 03.00
ST E 03.01
ST E 03.02
ST E 03.03

Wymagania ogdlne

Przytacze kablowe

Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace
Instalacja oswietlenia

ST E 03.04 - Instalacja gniazd wtyczkowych
ST E 03.05 - Instalacja telefoniczna i internetowa
ST E 03.06 - Instalacje ochronne
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STE 03.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne zawiera zakres okresles i wymagaa wspdlnych dla catosci zagadniea
dotyczacych wykonania i odbioru robot

2. Zakres robot objetych ST E.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja ST E-03 obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie jw.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastepujace elementy:

- przylacze kablowe

- tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja telefoniczna i internetowa

- instalacje ochronne

3. Uwagi ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
(projektem budowlanym; specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4, Zgodnosé robot z dokumentacja projektows,.

Podstawa wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, przedmiar rob6t).
Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sa obowiazujace dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST maja
priorytet w stosunku do projektu budowlanego.

W przypadku rozhbieznosci wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich
zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows (DP), a takze ogdlnie
obowiazujacymi przepisami.

5. Materiaty i sprzet.

Cechy materiatéw i elementdw instalacji musza by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna, a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa.

Wykonawca zadba aby materialy przetrzymywane na budowie do czasu uzycia byly zabezpieczone i nie pogorszyta
Sie ich jakosé.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania wiasciwego i sprawnego sprzetu nie powodujacego pogorszenia jakosci
robdt. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci projektowi robét zaakceptowanemu przez
inspektora nadzoru.

6. Obmiar robot.

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét z DP (i ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t
dokonuje wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru. Wyniki obmiardw nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub ST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukornczenia wszystkich robdt. Biedne dane beda
poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robét. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét polegajacych na
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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STE03.01 PRZYEACZE KABLOWE NN 0,4KV

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych

wykonania przytacza kablowego nn 0,4kV

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

elektromontazowych zwiazanych z realizacja robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST E 03.00.

W zakresie robdt nalezy wykonag:

- przytacze kablowe nn 0,4kV zasilania budynku z istniejacej stacji transformatorowej So-293 ,,Zyty” z pola nr 12
W nierezerwowanej rozdzielnicy RNN 0,4

- wyposazenie pola nr 12 w istniejacej stacji transformatorowej S0-293 ,,Zyty” w polu nr 12 w nierezerwowanej
rozdzielnicy RNN 0,4

W zakres rob6t wehodzi réwniez:

- wytyczenie geodezyjne trasy przytacza kablowego

- pomiar geodezyjny powykonawczy przytacza kablowego

- ochronne pomiary elektryczne przytacza kablowego

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiaty.
Materialy zgodne z dokumentacja techniczna
3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —
1988r.

5. Wykonanie robot.

Budynek zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Szpital Wojewodzki SPZOZ w Zielonej Gérze, zasilany
bedzie kablowym przytaczem energetycznym ze stacji transformatorowej So-293 ,,Zyty” z rozdzielnicy RNN 0,4kV z
pola nr 12 w czesci nierezerwowanej znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie budynku.

Uktadanie kabla zasilajacego

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu wykopy wykona¢ recznie. Projektowana linie kablows uktada¢ w wykopie
0 szerokosci, co najmniej 0,4 m i o glebokosci 0,8m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci
warstwy piasku 0,1m.

Kabel uktada¢ liniq falista z zapasem 3% diugosci wykopu. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwale oznaczniki w
odstepach, co 10m oraz w punktach charakterystycznych (zakrety, koace przepustow). Na oznacznikach umiesci¢
napisy: typ kabla, przekroj, relacje linii kablowej oraz symbol wiasciciela. Tres¢ opisu opasek OKi uzgodni¢ ze
stuzbami technicznymi Szpitala Wojewddzkiego i inwestora. W miejscach skrzyzowania z instalacjami obcymi kabel
chroni¢ durami ostonowymi np. DVK 110 w kolorze niebieskim. Przed zasypaniem wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna utozonej linii kablowej. Na kabel nasypa¢ warstwe 0,1m piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 0,15m
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla) utozy¢ pas folii
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 0,2m i grubosci min. 0,5mm

Tak utozona linie kablows zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem stuzbom technicznym Szpitala Wojewddzkiego i
inwestora.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- wlasciwe uktadanie kabla przytacza energetycznego

- przejscia przez sciany stacji transformatorowej i budynku chronié¢ rurami DVK

- wykona¢ schematy zasilania

- uaktualni¢ schemat nierezerwowanej rozdzielnicy RNN 0,4kV w stacji transformatorowej So-293

- jako ochrone przeciwporazeniows zastosowaé samoczynne Wytaczenie zasilania.
6. Kontrola jakosci.
Sprawdzenie wykonania rob6t kablowych podlega odbiorowi, poniewaz przy korcu robét ulegaja zakryciu

- dobdr kabla zasilajacego (zgodnos¢ z PB)
- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5
- elementy tablic maja by¢ opisane i ponumerowane (obwody wychodzace)
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7. Odbidr robdt.
Odbiorowi podlega:

- prawidtowos¢ wykonania wykopu pod kabel energetyczny
- prawidtowosé utozenia kabla
- wlasciwa lokalizacja rur ostonowych
- jakos¢ zastosowanych materiatdw i urzadzen
- prawidtowosé wynikéw kontroli jakosci robot
- prawidtowosé wynikéw wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodnos¢ z obow. przepisami
- zgodnosé dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen wiaczonych pod napiecie
Do odbioru koacowego nalezy przedstawi¢:
- protokoty pomiar6w:
a) Ciaglosci zy! kabla
b) rezystancji izolacji
€) sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materialy
- dokumentacje powykonawcza
8. Przepisy zwigzane.
1. Warunki tech. wyk. i odbioru robdt bud. — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
3. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen przewodow oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego
4. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
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STE03.02 TABLICE ELEKTRYCZNE | WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1. Wstep.

1.4. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych
wykonania wewnetrznych linii zasilajacych oraz tablic elektrycznych

1.5. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.6. Zakres rob6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST E 03.00.
W zakresie robét nalezy wykonac :

- przytaczenie zasilania budynku z projektowanego przytacza kablowego ze stacji transformatorowej
S0-293 ,,Zyty”

- tablice rozdzielcze

- wewnetrzne linie zasilajace

- instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacja telefoniczna

- instalacja wyréwnawcza

- instalacja odgromowa

- ochrona od porazea

- ochrona od przepieé¢

- instalacje klap dymowych

- instalacja zasilania komputeréw

- okablowanie strukturalne sieci internetu
W zakres rob6t wchodzi réwniez:

- trasowanie

- montaz rozdzielnicy gtéwnej

- przylaczenie zasilania (przytacze kablowe) do TG

- linie zasilajace tablice w obiekcie

- montaz wszystkich tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie
- montaz obuddw tablic rozdzielczych

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie i zamurowanie otworow

- montaz przepustow w przejsciach przez przegrody

- montaz rur w gotowych bruzdach

- ulozenie przewod6w w korytkach

- wciagniecie przewodow do rur

- wykucie wnek dla tablic wnekowych

- 0znaczenie i podiaczenie przewodow

- opisanie tablic

- sporzadzenie schematow tablic

- sprawdzenie poprawnosci dziatania elementdw wyposazenia tablic
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiaty.
Materialy zgodne z dokumentacja techniczna
3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —
1988r.
5. Wykonanie robét.

Rozdzielnice gtéwne TG wykonane jako szafy wolnostojace z blachy o grubosci Imm malowanej proszkowo.
Drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ w typowe zamki.

Pola odplywowe wiz w TG wyposazone beda w roztaczniki bezpiecznikowe.
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Tablice rozdzielcze pictrowe wykonaé¢ jako wnekowe, a w przypadku rozdzielnicy poddasza natynkowsa.
Rozdzielnice z drzwiami metalowymi i wyposazone w typowe zamki ,,Euro locks nr 827”

Rozdzielnice kottowni wykona¢ w obudowie metalowej o IP 44 przewidzianej do mocowania n/t. Wiacznik
gtéwny kottowni zamontowa¢ przed drzwiami wejsciowymi do kottowni. Wykona¢ uktad potaczen wyréwnawczych
dla odprowadzenia tadunkow elektrycznosci statyczne;.

Stopien ochrony oswietlenia kottowni 1P-65.

Wewnetrzne linie zasilajace wyprowadzone beda z TG.

WIz prowadzone do poszczegdlnych tablic rozdzielczych ukiadane beda w bruzdach pod tynkiem. Trasy wiz
pokazano na rysunkach.

Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary kontrolne instalacji wiz i rozdzielnic.

Sprawdzi¢ opornosé¢ uziemienia rozdzielnicy TG, opornosé uziemienia ma by¢ mniejsza od 30Q.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

- trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

- przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

- przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa 0 odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci ogniowej
éciany

- przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia

- wszystkie potaczenia przewodéw wykona¢ na zaciski srubowe

- stosowa¢ podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewoddw pod zaciski gdy przewody sa zakornczone
oczkiem

- tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

- wykona¢ schematy tablic

- opisa¢ tablice pismem drukowanym

- jako ochrone przeciwporazeniows zastosowaé samoczynne Wylaczenie zasilania.

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie rob6t podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy korncu robdt ulegaja one zakryciu

- dobdr przewoddw do obciazalnosci pradowej (zgodnosé z PB)

- oznaczenie przewod6w neutralnych i ochronnych

- sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

- przewody w tablicach powinny byé¢ powiazane w wiazki i oznakowane

- drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z plaszczyzng sciany

- krawedzie tablic powinny byé¢ réwnolegte do poziomu i pionu

- elementy tablic maja by¢ opisane i ponumerowane (obwody wychodzace)

- przewody ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zo6tto-zielonej

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

- prawidlowosé¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)

- usunigcie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosé schematyczna wykonania tablic

- prawidiowosé wynikow kontroli jakosci robot

- prawidtowosé wynikow wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodnos¢ z obow. przepisami

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidlowosé¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen wiaczonych pod napiecie

Do odbioru koAacowego nalezy przedstawi¢:

- protokoty pomiardw:
d) ciagtosci przewodow
e) rezystancji izolacji elektrycznej
f)  sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania

- certyfikaty na znak bezpieczeastwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty

- dokumentacje powykonawcza

8 Przepisy zwiazane.

5. Warunki tech. wyk. i odbioru robét bud. — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

6. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56; 61;

473; 482; 537

7. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
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8. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego
9. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
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STE03.03 [INSTALACJA OSWIETLENIA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych
wykonania instalacji oswietlenia wewnetrznego
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robo6t podano w ST E 03.00.
W zakresie robét nalezy wykonac

- oswietlenie podstawowe pomieszczen

- oswietlenie ewakuacyjne obiektu

- oswietlenie elewacji budynku

- oswietlenia podjazdu dla niepetnosprawnych

- oswietlenie terenu
W zakres rob6t wchodzi:

- geodezyjne wytyczenie trasy kabli oswietlenia zewnetrznego wraz z wykonaniem rob6t ziemnych
- montaz fundamentéw pod stupy oswietlenia terenu

- montaz stupdw oswietlenia terenu wraz z oprawami i zrédtami swiatta
- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody

- ulozenie przewodow kabelkowych ptaskich w tynku

- przygotowanie podtoza pod montaz opraw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

- przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych

- przygotowanie podloza pod montaz puszek osprzetowych p/t

- montaz puszek odgateznych p/t

- montaz puszek osprzetowych p/t

- montaz tacznikw oswietleniowych w puszkach

- pomiary elektryczne wraz z protokotami pomiarow

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materiaty.
Podstawowe materiaty;

- latarnie oswietlenia terenu (fundament + stup + oprawa)
- oprawy oswietleniowe n/t

- oprawy oswietleniowe p/t

- oprawy oswietleniowe z modutami awaryjnymi

- zrodla swiatta

- zaptonniki do opraw swietldwkowych

- 1Iaczniki instalacyjne bryzgoszczelne

- Iaczniki instalacyjne

- system sterowania oswietleniem sali konferencyjnej
- puszki osprzetowe

- puszki rozgatezna

- przewody

- rury ostonowe

Oprawy dobrano w wyniku wykonanej i zatwierdzonej wizualizacji efektow oswietleniowych, przy spetnieniu
wymogow normy PN-EN 12464-1:2004 oraz uwzgledniajac charakter obiektu, forme architektoniczna, funkcje
poszczegolnych pomieszczen oraz wymogi przysztych uzytkownikow. Przy doborze rozwiazas oswietleniowych
kierowano sie takze wzgledami taniej i przyjaznej uzytkownikom eksploataciji.

Wykonawca w ofercie musi jednoznacznie wskaza¢ typy opraw oswietleniowych, przy uzyciu ktérych wykona
zadanie przetargowe.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatéw i produktéw maja na celu wskazanie parametrow
jakosciowych i wizualnych. W przypadku materiatow i produktow okreslonych w dokumentacji projektowej nazwa
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producenta, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow réwnowaznych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawca, ktory powotuje sic w swojej ofercie na rozwiazania réwnowazne do rozwiazan opisanych przez

Zamawiajacego w dokumentacji projektowej zobowiazany jest do udokumentowania réwnowaznosci opraw zaréwno

pod wzgledem technicznym (rodzaj materiatow z ktorych wykonane sa oprawy, sposéb montazu, sposéb

konserwacji opraw — wymiany zrodet swiatta), fotometrycznym (rozsyt strumienia swietlnego, budowa uktadu

optycznego, sprawnos¢) oraz pod wzgledem spetnienia estetycznych zatozen koncepcji architektonicznej.

Ponadto wykonawca, ktory powotuje sie¢ w swojej ofercie na rozwiazania réwnowazne do rozwiazan opisanych przez

Zamawiajacego w dokumentacji przetargowej zobowiazany jest dotaczy¢ do swej oferty komputerowe symulacje

parametrow swietlnych dla catego obiektu.

Wykonawca musi w swojej ofercie przedstawié¢ wizualizacje wykonane technika 3D z zastosowaniem opraw

rownowaznych (wnetrza i teren zewnetrzny) umozliwiajace analize parametrow swietlnych i ocene wrazen

estetycznych.

Efekty swietlne kreowane przez konkretne typy opraw zostana poddane weryfikacji w kontekscie efektow swietlnych

zaktadanych w koncepcji autorskiej. Oceny dokona Zamawiajacy wraz z autorem projektu.

Proponowane réwnowazne rozwiazania oswietleniowe musza spetnia¢ miedzy innymi nastepujace wymogi:

System sterowania oswietleniem (sala nr 6) musi by¢ zgodny z protokotem DALL. Interfejs sterowania oswietleniem

musi skiada¢ sie co najmniej z jednego panelu nasciennego oraz pilota podczerwieni. Pozwala on na sterowanie

wszystkimi oprawami w sali nr 6.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych wykonane w technologii LED o zoptymalizowanej bryle fotometrycznej dla ciagéw

komunikacyjnych oraz klatek schodowych.

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —

1988r.

5. Wykonanie robot.

Przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia og6lnego i oswietlenia terenu przy wykorzystaniu opraw

o$wietleniowych swietldwkowych, metalohalogenkowych i opraw LED. Oprawy montowa¢ bezposrednio na stropie,

na scianie i w stropach podwieszanych. Sterowanie oswietleniem miejscowe wyliacznikami instalowanymi na scianach

przy wejsciach do pomieszczen.

Latarnie oswietlenia terenu montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych ustawianych w ziemi.

Sterowanie oswietleniem terenu z rozdzielnicy TG. Obwad oswietlenia terenu wykona¢ kablem YKY 4x10, obwod

o$wietlenia podjazdu dla niepetnosprawnych wykona¢ kablem YKY 3x1,5.

Obwody oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5mma2. Przewody uktada¢ w bruzdach z zachowaniem co

najmniej 5mm warstwy tynku nad przewodem. Osprzet montowaé p/t. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci ok.

1,4m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny p/t IP 44. Oprawy oswietleniowe korytarza i

klatek schodowych oznaczone na rzutach literami ,,V” i EM wyposazone beda w modut awaryjny 3h podtrzymujacy

§wiecenie oprawy przez okres ok. 3h przy zaniku napiecia zasilania. Przewdd podtrzymujacy tadowanie w modutach

awaryjnych (jako czwarta zyla w przewodzie oswietlenia) wyprowadzi¢ z tej samej fazy co oswietlenie lecz przez

osobne zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

- przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

- przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
sciany

- przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

- przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

- do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce — pozostate prowadzi¢ obok

- puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

- puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwaty i zabezpieczyé pokrywa przed zabrudzeniem tynkiem

- Iaczniki klawiszowe nalezy montowa¢ tak aby ich potozenie byto jednakowe w catym obiekcie

- wszystkie potaczenia przewodow wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie lutowaé i nie skrecac)

- do danego zacisku przytacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

- oprawy mocowa¢ tak aby wytrzymaty site zerwania réwna 500N

- jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wytaczenie zasilania.
6. Kontrola jakosci.
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7

sprawdzenie rob6t podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy koncu robét ulegaja one
zakryciu

dob6r przewod6w do obciazalnosci pradowej (zgodnosé z PW)
oznaczenie przewod6w neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
trwatos¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego
zasady zachowania jednolitej pozycji zataczania tacznikow
stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementdw instalacji elektrycznej
dziatanie instalacji oswietleniowej podtaczonej pod napiccie
Odbiér robot.

ddbiorowi podlega:

prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)

usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatdw i urzadzen

prawidtowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidtowos¢ wynikdw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodnosé z obowiazujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napiecie

Do odbioru koacowego nalezy przedstawi¢:

8
1
2
473; 482, 537
3
4

protokoty pomiaréw:

a) Ciaglosci przewodow

b) rezystancji izolacji

€) natezenia oswietlenia

d) sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

e) prob dziatania oswietlenia

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materialy
dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47, 53; 56; 61;

PN-84-E-02033 Oswietlenie whnetrz swiattem elektrycznym
PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia

pomontazowych badan odbiorczych..
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STE03.04 INSTALACJAGNIAZD WTYCZKOWYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych
wykonania instalacji gniazd wtyczkowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST E 03.00.
W zakresie robét nalezy wykona¢ montaz:

- gniazd wtyczkowych
W zakres rob6t wechodzi:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody

- ulozenie przewodow kabelkowych ptaskich w tynku

- przygotowanie podtoza pod montaz puszek odgateznych

- przygotowanie podtoza pod montaz puszek osprzetowych p/t

- montaz puszek odgateznych p/t

- montaz puszek osprzetowych p/t

- montaz gniazd wtyczkowych w puszkach

- pomiary elektryczne wraz z protokotem

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiaty.

Podstawowe materiaty;

- gniazda bryzgoszczelne

- gniazda

- przewody

- puszki odgatezne

- puszki osprzctowe

- rury ostonowe

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —

1988r.
5. Wykonanie robot.

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Gniazdo gospodarcze
zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczea montowaé w takiej samej odlegtosci od krawedzi drzwi jak wytacznik
s$wiatta. Obwody gniazd przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody uklada¢ w bruzdach z zachowaniem co najmniej
5mm warstwy tynku nad przewodem. Osprzet montowa¢ p/t. Gniazda w pokojach instalowa¢ na wysokosci ok 0,3m
(lub wg biezacych ustalen z inwestorem). Gniazda w pom. socjalnych na wysokosci ok. 1,1m (lub wg biezacych

ustalea z inwestorem). W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny p/t IP 44
Przy wykonywaniu robdt nalezy:

- trasowaé przewody w liniach poziomych i pionowych
- przejscia przez sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

- przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej

sciany
- przewody ukiada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
- przewody uklada¢ na gtadkim podtozu
- do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce — pozostate prowadzi¢ obok
- puszki osadza¢ tak aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem
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- puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwaty i zabezpieczyé pokrywa przed zabrudzeniem tynkiem

- gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory, przewdd fazowy z lewej
strony, a przewod neutralny z prawej

- wszystkie potaczenia przewod6éw wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie lutowaé i nie skrecac)
- do danego zacisku przytacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

- mocowa¢ puszki i gniazda tak, zeby wyciaganie wtyczki nie spowodowato naruszenia mocowania puszki ani
gniazda

- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dtuzsze niz fazowe

- jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowac¢ samoczynne Wylaczenie zasilania. Jako uzupetnienie ochrony od
porazen Wytaczniki réznicowo-pradowe w obwodach gniazd.

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy koricu robdt ulegaja one zakryciu

- dobdr przewoddw do obciazalnosci pradowej (zgodnos¢ z PW)

- 0znaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

- sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt. 5

- trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

- zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

- stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

- dziatanie instalacji gniazdowej podtaczonej pod napiccie

7. Odbidr robét.

Odbiorowi podlega:

- prawidtowosé utozenia przewoddw (odbidr czesciowy)

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzea

- prawidtowosé¢ wynikéw kontroli jakosci robot

- prawidtowosé wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowosé¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napiecie

Do odbioru koacowego nalezy przedstawi¢:

- protokoty pomiardw:

a) Ciaglosci przewodow

b) rezystancji izolacji elektrycznej

€) sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56; 61;

473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia

pomontazowych badan odbiorczych..

o oo
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STE 03.05 INSTALACJATELEFONICZNA I INTERNETOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych

wykonania instalacji okablowania strukturalnego

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST E 03.00.

W zakresie robdt nalezy wykonag:

- instalacje okablowania strukturalnego(instalacja telefoniczna i instalacja logiczna)

2. Materiaty.

Podstawowe materiaty:

- gniazda instalacji telefonicznej

- gniazda instalacji logicznej

- kanaly instalacyjne nascienne

- listwy elektroinstalacyjne nascienne

- kotki rozporowe

- przewody instalacji telefonicznej

- przewody instalacji logicznej

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —

1988r.

5. Wykonanie robot.

Instalacje telefoniczne.

Od sciany zewnetrznej budynku (wraz z przepustem na zewnatrz) do skrzynki przetacznicy telefonicznej TT

zlokalizowanej w rejonie rozdzielnicy TG doprowadzi¢ dwie rury ostonowe. W szafce TT znajdowa¢ sie beda

gtowice dwdch operatoréw telefonii.

Ze skrzynki przetacznicy telefonicznej TT wyprowadzony bedzie korytko - kanat instalacyjny PCV mocowany n/t w

ciagach gtéwnych budynku. Od korytka instalacyjnego do stanowisk roboczych doprowadzone beda listwy

elektroinstalacyjne uktadane n/t. Na stanowiskach roboczych na wysokosci ok. 0,3m od posadzki w puszkach n/t

zainstalowane beda gniazda telefoniczne typu RJ-12. Od glowicy telefonicznej w skrzynce TT do gniazdka

abonenckiego na kazdym stanowisku roboczym utozy¢ przewod YTKSY 1*4*0,5 (lub UTP 4x2x0,5 kat5e).

Instalacje komputerowe logiczne (okablowanie strukturalne sieci internetowej)

W rejonie rozdzielnicy TG zlokalizowana bedzie szafa dystrybucyjna SD.

Z szafy SD wyprowadzone bedzie korytko - kanat instalacyjny PCV mocowane n/t w ciagach gtéwnych budynku.

Od koryt instalacyjnych do stanowisk roboczych doprowadzone beda listwy elektroinstalacyjne uktadane n/t.

Na stanowiskach roboczych na wysokosci ok. 0,3m od posadzki w puszkach n/t zainstalowane bedzie podwdjne

gniazdo logiczne typu 2xRJ-45. Od szafy dystrybucyjnej SD do gniazdek sieci logicznej na stanowiskach roboczych

ulozy¢ przewod UTP 4x2x0,5 katbe (lub lepszy w uzgodnieniu z inwestorem i administratorem sieci).

Zbiegajace okablowanie poziome wprowadzi¢ nalezy do pomieszczenia szafy dystrybucyjnej SD i pozostawi¢ zapas

5m. Przewody uklada¢ z zachowaniem nalezytej starannosci rozktadajac je w szafie w odpowiednich prowadnicach

do poziomu paneli krosowych. W celu rozprowadzenia sieci logicznej nalezy wykona¢ szereg przebi¢ w stropach i

scianach. W wykonanych przebiciach nalezy osadzi¢ rury ostonowe zabezpieczajace przewody przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Projektowana sie¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta okablowania z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od przewoddw energetycznych.

Po wykonaniu okablowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen. Nalezy wykonaé¢ pomiary

parametréw wykonanego okablowania.

Szafe dystrybucyjna SD przytaczy¢ przewodem LgY 16 do przewodu PEN w rozdzielnicy TG.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- trasowac ciagi korytek i listew elektroinstalacyjnych w liniach poziomych i pionowych

- wybiera¢ trasy proste dostepne do konserwacji i remontow

- przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
sciany
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- przewody w korytkach i listwach uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia

6. Kontrola jakosci.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

- rozszycie przewoddw logicznych oraz ich podiaczenie do gniazd logicznych
- montaz kanatow kablowych i listew elektroinstalacyjnych przed utozeniem przewodow

- prawidlowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu
7. Odbidr robdt.
Odbiorowi podlega:

- prawidtowosé utozenia przewodow (odbi6r czesciowy)

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatow i urzadzen

- prawidtowosé¢ wynikéw kontroli jakosci robot

- prawidtowosé wynikow wykonanych pomiardw — zgodnosé z obowiazujacymi przepisami
- zgodnosé dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidtowosé¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koacowego nalezy przedstawi¢:

- protokoty pomiar6w:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materialy
dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 41; 47; 61

Norma ISO IEC 11801

Norma ANSI/EIA/TIA-568

PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

w0
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STE03.06 INSTALACJE OCHRONNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dotyczacych
wykonania instalacji ochronnych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace rob6t podano w ST E 03.00.
W zakresie robdt nalezy wykonag:
- instalacje wyréwnawcza

- instalacje odgromowsa

W zakres rob6t wehodzi:

- trasowanie

- montaz lokalnych szyn wyréwnawczych

- montaz uchwytéw pod rury instalacyjne

- montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej

- montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;j

- montaz zlaczy kontrolnych

- przylaczenie elementéw metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)

- pomiary elektryczne wraz z protokotem

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiaty.

Zaprojektowano nastepujace materiaty:

- drut odgromowy FeZn fi:8

- bednarka FezZn 25x4

- zaciski miejscowej szyny wyréwnawczej

- przewdd LgY 6mm2

- lokalne szyny wyréwnawcze

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady —
1988r.

5. Wykonanie robot.

Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ szyny wyrdwnawczej z plaskownika FeZn 25x4. Do szyny wyrGwnawczej
kottowni przytaczy¢ rozdzielnice TK i elementy przewodzace obce (przewodami LgY 6 przylaczyé metalowe rury i
konstrukcje). Rozdzielnice TG uziemié¢ poprzez polaczenie z uziomem otokowym budynku wykonaé pomiar
kontrolny uziemienia TG.

W fazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ lokalne potfaczenia wyrownawcze. Przytaczyé do nich
metalowe brodziki, wanny, zlewozmywaki, metalowe rury wodne. Polaczenia wykona¢ przewodem LgY 6 do
lokalnych szyn wyréwnawczych LSW.

LSW przytaczy¢ do zacisku PE w najblizszej tablicy rozdzielczej. Potaczenia wyréwnawcze wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - §113 ust.1, §122 ust.3, §135 ust.6, §158
ust.7, §183 ust.7).

Instalacja odgromowa

Zwody poziome, przewody odprowadzajace do ziaczy kontrolnych wykona¢ przewodem FeZn @®8. Na dachu do
siatki zwoddw przewodem FeZn @8 potaczyé wszystkie metalowe elementy konstrukcji wystajace ponad dach.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do sciany budynku. Przewody odprowadzajace od
ztaczy kontrolnych do uziomu wykona¢ przewodem FeZn 25x4. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach
mocowanych do sciany budynku. Przewody odprowadzajace z uziomem polaczy¢ przez spawanie.
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Instalacje klap dymowych

Klapy dymowe posiadaja naped elektryczny i sa sterowane z Centralki Oddymiania, ktéra posiada autonomiczny
uktad sterowania. Otwieranie klap dymowych odbywa sie awaryjnie przez zadziatanie czujki dymu lub wcisniecie
przycisku alarmowego lub za pomoca przycisku przewietrzania.

Centralka Oddymiania wraz z osprzetem, w skiad ktérego wchodza;

- centrala oddymiania

- przycisk alarmowy oddymiania

- optyczna czujka dymu

- przycisk przewietrzania

- sitownik

dostarczana jest w komplecie (zgodnie z zamdwieniem).

Projektowana Centralka Oddymiania zlokalizowana bedzie na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na poziomie
ok. 1,8m od podtoza. Centralka Oddymiania zasilana bedzie przewodem YDYp 3x1,5 wyprowadzonymi rozdzielnicy
TG. Od centralki oddymiania wyprowadzi¢ obwody do przyciskow alarmowych recznych ostrzegaczy pozaru,
optycznych czujki dymu, przycisku przewietrzania LT i do sitownikéw. Instalacje prowadzi¢ p/t.

Osprzet montowa¢ na poziomie ok. 1,4m od podtoza.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

- trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

- zamontowa¢ wsporniki scienne i dachowe

- ukiada¢ przewody na gotowych uchwytach

- przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia

- przewody uktada¢ na gtadkim podiozu

- przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

- wskazana gr. warstwy cynku dla przewodéw odgromowych 12pm

6. Kontrola jakosci.

- sprawdzenie rob6t podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy korcu robét ulegaja one
zakryciu

- sprawdzenie podlega estetyka i jakos¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu

- dobdr przekroju przewoddw (zgodnosé z PB)

- 0znaczenie przewodow barwa zotto-zielong

- sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z pkt. 5

7. Odbidr robét.

Odbiorowi podlega:

- prawidlowosé utozenia przewodow (odbidr czesciowy), stan wspornikéw oraz sposob ich zamocowania

- usuniecie ewentualnych usterek

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzea

- prawidtowosé wynikéw kontroli jakosci robot

- prawidtowosé wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodnosé z obowiazujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koacowego nalezy przedstawi¢:

- protokoty pomiardw:

a) instalacji uziemiajacej

b) instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
PN-ICE 60364 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 54; 56; 61

PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

W N
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